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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de la Compañía Minera 

TUNKYRO SAC en el año 2023 con el objetivo optimizar la extracción del oro 

por el proceso de cianuración por agitación de los minerales auríferos del 

yacimiento VALETITA IV; asimismo, se determina el tiempo de cianuración del 

mineral aurífero desde la etapa de molienda incluida la cianuración por 

agitación en los respectivos tanques para incrementar la extracción de oro, 

encontrar la concentración de cianuro de sodio que optimice la extracción del 

oro, determinar el tamaño de partícula del mineral que mejore la extracción de 

oro, formular el modelo matemático que exprese el proceso de cianuración 

optimizado. Se realiza un historial de control de las variables operativas de la 

planta las cuales son tamaño de partícula, concentración de cianuro y tiempo 

total de lixiviación como variables significativos en la cianuración. Variables que 

se toman en cuenta para el diseño factorial DOE, misma que influirá en la 

construcción de la matriz del diseño para la toma de combinados niveles 

mínimo y máximo para cada variable. Obteniendo el porcentaje de extracción 

de oro un valor máximo de 95.12 % considerando valores óptimos como 

tamaño de partícula de 90% malla (-200), una concentración de cianuro de 

sodio de 0.14% en un tiempo total de lixiviación de 72 horas. 
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