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Bach: Alvaro Huanaco Carlos Amiel  

RESUMEN 

 

Recomendamos una mejor elección y selección de las vetas de agregados en las canteras 

ya que estas varían por cada m2 de extracción en las canteras, por ende, las propiedades de los 

agregados variaran con respecto a la ubicación de extracción de los mismos. 

Bach: Ttito Quispe Eloy    xviii 

Es muy recurrente el uso de aditivos en obras civiles para incrementar la resistencia a la 

compresión o mejorar la trabajabilidad del concreto; una incorrecta aplicación o dosificación, 

debido al desconocimiento y la desproporción en la dosificación de los mismos, provocaría 

perjuicios, daños y accidentes ya que se tienen proyectos defectuosos que no cumplen su vida útil. 

Por ello es necesario desarrollar el proyecto de investigación para analizar los efectos que tiene el 

aditivo Plastificante CHEMA PLAST y la adición FIBRA ULTRAFINA CHEMA en la resistencia 

a la compresión y la trabajabilidad del concreto. El trabajo de investigación planteado tiene por 

objetivo determinar la dosificación del concreto, para obtener un concreto estructural f’c=280 

kg/cm2, para la construcción de obras civiles especialmente para pavimentos de zonas industriales 

de la ciudad del Cusco con aditivo plastificante y adición fibra de polipropileno con agregados de 

las canteras de Huillque y Zurite. Para esto inicialmente se prepararon los diseños de mezcla de 

concreto sin aditivo plastificante ni adición de fibra de polipropileno con relaciones a/c= 0.466, 

según el método de diseño ACI 211 con un asentamiento de 3” a 4”, luego manteniendo constantes 

los componentes iniciales del concreto, se adicionaron de forma individual y conjunta el aditivo 

plastificante en un 1.0 % y el adicionante fibra de polipropileno en un 0.1 % con respecto al peso 

del cemento, haciendo un total de 8 diseños de mezclas. Para cada diseño de mezcla de concreto 

patrón y concreto alterado se efectuaron ensayos de asentamiento y resistencia a la compresión en 

el concreto a los 3, 7, 14, 21 y 28 días según el ASTM C39. Los resultados obtenidos, son 

sometidos a un análisis entre las mezclas patrón y las alteradas, concluimos que con la adición de 

fibra de polipropileno en un 0.1 % incrementa en un 0.84 %  y 0.47 % la resistencia a la compresión 

a los 28 días de ensayo, con un 1.0 % del aditivo plastificante incrementa en un 0.65 % y 1.27 %, 

y con la aplicación de ambos de forma simultánea en las mismas proporciones el incremento de la 

resistencia es de 14.44 % y 15.22 % en los concretos diseñados con agregados de las canteras de 

Huillque y Zurite respectivamente. 
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