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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar la influencia del carbonato de calcio (CaCO3) 

como aditivo fundente en el proceso de cocción de ladrillos.  

 

Para evaluar la influencia del carbonato de calcio, se tuvo que determinar la pureza del 

carbonato de calcio (CaCO3) mediante un laboratorio, obteniendo un 89% de pureza de 

carbonato de calcio, considerándolo de baja pureza. 

 

Para la evaluación de las propiedades mecánicas y fisicoquímicas del ladrillo, se tuvo que 

someter a los ladrillos (probetas 5cm x 5cm x 5cm) previamente a un proceso de cocción de 

700°C, 800°C, 900°C y 1000°C, logrando luego evaluar sus propiedades mediante los 

respectivos procedimientos de calidad exigidas por la RNE E070 como son la resistencia a la 

compresión, absorción de agua, etc.  

 

Se logró concluir que para una temperatura de 800°C, la adición de 2% de fundente, tiene 

influencia que aporta positivamente en las propiedades del ladrillo cumpliendo con la 

normatividad peruana referente a la calidad de ladrillos como la variación de la dimensión, 

alabeo, resistencia a la compresión y densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


