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RESUMEN 

La presente tesis realiza el análisis de coordinación de protección de la nueva línea de tras-

misión subterránea en 138 kv (Quencoro – Parque Industrial) para la oportuna actuación ante 

posibles fallas en el funcionamiento de dicha línea. Hace énfasis en los cálculos, para pro-

poner los equipos, funciones y ajustes de protección que sean necesarios para una adecuada 

coordinación de protección por la incorporación de la línea subterránea en 138 kV (Quencoro 

– Parque Industrial). 

En el Capítulo 1, se presente el ámbito de estudio, se describe la problemática y la impor-

tancia del análisis de coordinación de protección por la incorporación de la nueva línea sub-

terránea. Se establece el objetivo general y los objetivos específicos de la presente tesis, así 

como la justificación, los alcances y los límites de la misma. 

El Capítulo 2 se refiere al marco teórico, en ella se encuentra algunos antecedentes concer-

nientes a la nueva línea subterránea y los conceptos, definiciones y la teoría requerida y 

relevante para la presente tesis.  

En el Capítulo 3 se describe el sistema eléctrico en estudio y la zona de influencia del pro-

yecto. Se expone el funcionamiento y el comportamiento del sistema eléctrico con la inte-

gración de la nueva línea de trasmisión subterránea (Quencoro – Parque Industrial), qué im-

pacto tiene e influencia en el proyecto en niveles de tensión, flujo de potencia, cargabilidad 

y corrientes en cortocircuito. 

En el Capítulo 4 se propone los equipos necesarios, los relés y las funciones de protección. 

Se realiza los cálculos y simulaciones necesarios para la adecuada protección de la línea de 

trasmisión subterránea.  

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se llegaron con la presente tesis. Se res-

ponde el objetivo general y específicos de la tesis y se enuncian las recomendaciones para 

una adecuada coordinación de protección en la nueva línea de trasmisión subterránea en 138 

kV, Quencoro – Parque Industrial.


