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RESUMEN 
 

El presente trabajo de Investigación, previo un extenso trabajo de recopilación de 

información, realiza la Evaluación del Potencial Hidrogeólogo del acuífero de Pinipampa 

en la localidad de ANDAHUAYLILLAS – Quispicanchis- Cusco, en el cual se analiza el 

problema de conocer dicho parámetro dado el incremento de la demanda de agua en la 

Ciudad del Cusco, para lo cual todos los días durante 20 horas la EPS SEDA CUSCO,  

realiza la explotación mediante bombas hidráulicas de motor vertical en 04 pozos de 65 

metros de profundidad de perforación, y el control de los niveles de almacenamiento 

mediante 08 piezómetros, para la medición de los caudales de explotación se ha realizado 

mediante los caudalimetros ultrasónicos y electromagnéticos instalados en las casetas de 

bombeo de Pinipampa, para la medición de los niveles de abatimiento se ha utilizado 

dispositivos electrónicos de medición de nivel de agua de los pozos 01,02,03 y 04 y para la 

la determinación de la Resistividad del Acuífero el Georesistivimetro: WargPower -  USA. 

Y su verificación con el  Tomógrafo Eléctrico  : Mangusta SYSTEM MC 96/E. obtinendo 

valores de Transimibilidad 15781.88 m2/dia, Coeficiente de Almacenamiento S = 0.064, 

Resistividades de 149 a 140  ohmios – metro entre los pozos 01 y 04 a los 65 metros de 

profundidad cota 3020 msnm. 

Los resultados y análisis de cada uno de estos parámetros en resumen se concluye 

que existe suficiente disponibilidad del recurso hídrico en el acuífero de Pinipampa, para 

abastecer en los próximos 20 años a la ciudad del cusco, esto con la construcción de 04 

nuevos pozo nuevos adicionales a los ya existentes.  
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