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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar el porcentaje de 

recuperación de oro de los relaves de cianuración de la planta de beneficio El INKA, 

realizando pruebas metalúrgicas de flotación utilizando el colector AERO-404, espumante D-

250 y el pH. primeramente, se obtuvo la muestra representativa haciendo uso de un muestreo 

aleatorio simple, donde se consiguió una muestra inicial de 150 kg, se homogenizó y se 

cuarteó hasta tener una muestra de 60 kg, se realizó un análisis químico de reconocimiento de 

oro de la muestra cuyo resultado fue de 7.01 g/TM, conociendo la ley de cabeza se procedió a 

preparar mecánicamente la muestra hasta obtener una granulometría de 65% -200 M, se 

determinó la Ge, el pH inicial y la concentración de cianuro. Se desarrolló un diseño 

experimental factorial 23 para analizar 3 factores con 2 niveles con 3 réplicas en puntos 

centrales los cuales demandaron 11 pruebas experimentales. Se realizó las pruebas 

metalúrgicas de flotación para las 11 muestras por 10 minutos y como resultado se obtuvo 11 

concentrados los cuales fueron secados y enviados al laboratorio de análisis químico, para 

conocer la ley y determinar el porcentaje de recuperación.  La recuperación más alta fue de 

85.32 % correspondiente a la prueba 1 en la cual se utilizó las siguientes dosificaciones, 40 

g/TM del colector AERO-404, 30 g/TM del espumante D-250 y se trabajó con pH de 6, por 

otro lado, la recuperación más baja se dió en la prueba 6 con una recuperación de 78.40. 
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