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TÉCNICAS DE PERFORACIÓN DIAMANTINA EN EL TRAMO SAUSACOCHA – CAJABAMBA  2023 

x 
Bach. Benjamín Cutipa Jancco 
Bach. Erwin F. Quino Bengolea 

RESUMEN 

El presente trabajo de tesis titulada “Caracterización geotécnica del emplazamiento 

para el diseño de puentes utilizando técnicas de perforación diamantina en el tramo 

Sausacocha-Cajabamba 2023” donde el tramo inicia en la laguna de Sausacocha, distrito de 

Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión y departamento La Libertad, finalizando en la 

ciudad de Cajabamba, distrito de Cajabamba, provincia de Cajabamba y departamento de 

Cajamarca. El número total de puentes a caracterizar son 12 y 21 puntos de perforación 

proyectados cada con sus respectivos luz proyectados. 

El objetivo principal de la tesis es realizar una caracterización geotécnica detallada 

mediante la técnica de perforación diamantina, con el fin de obtener información precisa y 

confiable sobre las propiedades geotécnicas del material emplazado en el subsuelo presentes 

en el área de estudio. Para lograr este objetivo, se plantea una metodología de trabajo que 

comprende la recolección de datos geológicos y geotécnicos existentes en la zona, la 

realización de campañas de perforación diamantina en puntos proyectados, obtención de 

muestras de suelo y roca, y la realización de ensayos de laboratorio para determinar las 

propiedades físico-mecánicas del suelo y geomecánica de rocas. 

Geomorfológicamente limita por relieves montañosos (pendientes oscilan entre 50-

75%) y atraviesa geoformas como piedemonte aluvial (4-8%), piedemonte coluvial (4-15%), 

superficie aluvial (0-4%) y terrazas aluviales (4-8%). Las unidades lito-estratigráficas 

mapeados en el tramo son: Fm. Chicama (areniscas intercaladas con lutitas), Fm. Santa (lutitas 

y calizas margosas), Fm Carhuaz (areniscas y lutitas grises), Fm. Farrat (cuarcitas, areniscas 

blancas y calizas), Fm. Inca (areniscas calcáreas, lechos de cuarcita con matriz amarillento), 

Fm Chulec (calizas y lutitas calcáreas), Fm. Condebamba (conglomerados y lutitas amarillas), 

Dacitas y andesitas porfiriticas y depósitos cuaternarios (coluviales, aluviales, fluviales). 

la caracterización geotécnica se hizo en base a: SUCS con la norma ASTM D2487, 

ensayos in situ como el SPT (ASTM D1586) CPT (RNE-E.050), ensayos de RQD-RMR 

(Bieniawski 1989), ensayos de permeabilidad tipo lefranc de carga constante (IRAM 10 531), 

determinación de la capacidad admisible y caudales máximos de los ríos para luego discutir y 

analizar los resultados de los 21 puntos de perforación de los12 puentes proyectados: los 

puentes 1, 2, 3 y 11(El Suro, Posa Verde, La Lecheria y puente proyectado de la cuenca 20) 

tienen características favorables y material competente; los puentes 4, 7, 8, 9 y 12 (Huruquiaco, 

Agua Caliente, Antilona, Rio Negro y Lulichuco) tienen características medianamente 

favorables y material poco competentes; el puente 5 (puente proyectado-Quebrada Seco) el 

estribo derecho es favorable mientras que el izquierdo no; los puentes 6 y 10 (Canal y Puente 

proyectado en la cuenca 19) tienen características bajo favorables y material poco competentes.  

Palabras clave: Caracterización geotécnica, Perforación diamantina, puente.  
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