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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el diseño de la red troncal del proyecto: 
“SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DEL GAS - ZONA SUR DEL PERÚ”, el cual 
está compuesto de siete capítulos. 
 
Se realizó la descripción general y caracterización del proyecto: “SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE DE GAS - ZONA SUR DEL PERÚ”, considerando la versión final del contrato 
de Concesión del Proyecto: “Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del 
Gasoducto Sur Peruano”, posteriormente se determinó la ruta de transporte de la red troncal del 
gasoducto usando diferentes herramientas de sistemas de información geográfica como ArcGIS, 
ArcMap y Google Earth, de donde se tiene que la longitud total del gasoducto es de 949.17 Km, 
distribuido en tres tramos: Tramo B (83.54 Km), tramo A1 (277.86 Km) y tramo A2 (587.77 
Km), los mismos que recorren la Selva, Sierra y Costa del Perú. 
 
Para determinar la capacidad de transporte del ducto, se realizó el estudio de la demanda 
potencial de gas natural al año 2057, cuya puesta en operación comercial se estima el año 2028, 
considerando las demandas de los diferentes sectores: residencial, comercial, vehicular, 
industrial, generación eléctrica y valor agregado (petroquímica), de las regiones de Cusco, 
Apurímac, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los resultados obtenidos mostraron una 
demanda potencial de gas natural de 996.31 MMPCD. Estas cifras respaldan la importancia de 
asegurar una infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades energéticas presentes y 
futuras del sur del país. 
 
Una vez identificada la ruta, la demanda de gas natural para las diferentes regiones y con el uso 
del simulador Aspen Hysys, se realizó el diseño del sistema de transporte por ductos de la red 
troncal, considerando la norma ASME B 31.8, especificación API 5L, este análisis permite 
determinar la perdida de presión por fricción a lo largo de la tubería, la cantidad de estaciones de 
compresión y la potencia total requerida, para los diámetros evaluados del proyecto. 

Para determinar el diámetro óptimo del gasoducto se realizó un análisis económico, evaluando 
los costos de inversión (CAPEX) y costos de Operación (OPEX) de la red troncal del gasoducto, 
utilizando técnicas de benchmarking, índices de precios de productor (PPI) y otros.  

Este análisis permitió elaborar la curva de mínimo costo para cada tramo, de donde se tiene que 
los diámetros óptimos para la red troncal del gasoducto son: Tramo B - 34 pulgadas, Tramo A1 
- 28 pulgadas y Tramo A2 - 26 pulgadas, además se determinó que para este diseño es necesario 
la instalación de 4 estaciones de compresión distribuidos en los siguientes puntos kilométricos: 
E.C N° 1 – KP 000+000, E.C N° 2 – KP 219+975, E.C N° 3 – KP 423+218 y E.C N° 4 – KP 
603+876, del estudio se tiene que el costo total del proyecto es de  4,305.62 MMUSD. 

 

Palabras clave: diseño; gasoducto; demanda de gas natural; análisis económico; diámetro 
óptimo. 

  




