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RESUMEN 

El presente proyecto describe el diseño de una red de tuberías de gas natural teniendo 

como estudio principal tres etapas de diseño, el Accesorio de Ingreso a Estación (AIE), la 

Estación de Regulación de Medición Primaria (ERMP) y la red interna con Estaciones de 

Regulación Secundaria (ERS) para la industria pesquera Andecorp 

Este proyecto se propone a partir de la demanda de gas natural que requieren los 

equipos de la industria (CALDEROS) con potencias de 700 y 900 BHP, con un consumo 

diario de 1860 m3/h de gas natural seco, donde se deberá determinar las velocidades máximas 

en cada tramo del diseño, el diámetro de tubería, el espesor de la tubería que deben obedecer 

a las especificaciones técnicas de la NTP 111.010. 

El diseño comprende el dimensionamiento de la red de tuberías y accesorios que 

requieren las diferentes etapas, empezando del Accesorio de Ingreso a Estación (AIE) que 

será la toma de carga del gas natural de la concesionaria hasta la entrada de la Estación de 

Regulación de Medición Primaria (ERMP) de la empresa, esta toma de carga se le llama 

JUNTA DE ORO. Seguidamente la ERMP está diseñada para filtrar, medir y regular la 

presión del gas natural seco de 19 bar a 3 bar de presión garantizando el caudal requerido 

autorizado por la concesionaria de 1860 m3/h. Por último, tenemos el diseño de la red interna 

que estas aguas abajo de la válvula de corte general. Esta red interna tiene una parte aérea y 

otra parte enterrada con tubería de polietileno HDP de 110 mm, enterrada a 1.30 m por debajo 

del suelo como establece la norma NTP 111.021 POLIETILENO.  

 

El correcto dimensionamiento de la red de tuberías logro, la aceptación de la 

concesionaria CONTUGAS para su posterior montaje, llegando a cumplir las condiciones 

adecuadas que establece la norma técnica peruana NTP 111.010 
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