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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Evaluación del peligro y vulnerabilidad para determinar el 

nivel de riesgo por movimientos en masa de la quebrada Kuychihuaycco, distrito de San 

Sebastián, Cusco 2023” ubicado en el sector de Alto Qosqo, cuyo objetivo es evaluar los niveles 

de peligro y vulnerabilidad para determinar los niveles de riesgo. Para determinar los niveles 

de peligro del capítulo IX, se tiene en cuenta los factores condicionantes como geología 

perteneciente al capítulo IV donde se identificó depósitos de relleno, proluviales, coluviales y 

fluvio-aluviales así como formaciones geológicas como San Sebastián, Chincheros, Ayabacas 

y Maras; las unidades geomorfológicas, propias del capítulo III, identificadas son piso de valle, 

terraza fluvio-lacustre, terraza media, terraza alta, ladera erosional, ladera medianamente 

empinada, ladera empinada, cárcava, lecho de rio, barranco y altiplanicie; las pendientes con 

terrenos inclinados, con pendiente suave (0° a 5°), terrenos con pendiente moderada (5° a 15°), 

terreno con pendiente fuerte (15° a 25°), terreno con pendiente escarpada (25° a 45°) y terreno 

muy escarpado(>45°); y la geodinámica externa, concerniente al capítulo VIII, corresponde a 

volcamiento, zonas de erosión, cárcava, deslizamiento activo, deslizamiento antiguo y flujo de 

detritos, cada uno de los factores condicionantes trabaja de la mano del factor desencadenante 

precipitación (muy lluviosa 16.5 mm < RR < 26.7 mm) y parámetro evaluación periodo de 

retorno (40 años), los cuales determinan los rangos de niveles de peligro por flujo de detritos 

desde un nivel de peligro bajo 0.037 ≤ P < 0.070, peligro medio 0.070 ≤ P < 0.137, peligro alto 

0.137 ≤ P < 0.259 y peligro muy alto 0.259 ≤ P < 0.497. Para el capítulo X se determina los 

niveles de vulnerabilidad de cada una de las 1560 viviendas, teniendo en cuenta la dimensión 

social, económica y ambiental, recolectada por medio de encuestas que permite determinar los 

rangos de niveles de vulnerabilidad de cada una de ellas, resultando una vulnerabilidad baja 

0.043 ≤ V < 0.080, vulnerabilidad media 0.080 ≤ V < 0.154, vulnerabilidad alta 0.154 ≤ V < 

0.272 y vulnerabilidad muy alta 0.272 ≤ V < 0.452.  

Finalmente, en el capítulo XI, en base al peligro y vulnerabilidad procedemos a integrarlos para 

finalmente poder determinar los niveles de riesgo por flujo de detritos y resulta un riesgo bajo 

0.002 ≤ R < 0.006, riesgo medio 0.006 ≤ R < 0.021, riesgo alto 0.021 ≤ R < 0.070 y riesgo muy 

alto 0.070 ≤ R < 0.225. De los niveles de riesgo obtenidos 28 son las viviendas más críticas 

(riesgo muy alto), de las cuales 11 pertenecen a la APV. Bella Vista, 7 APV. San Ignacio Sucso 

Ayccaylle, 1 APV. Los Proceres, 5 APV. Villa Ecológica, 4 APV. Villa los Capulíes, dichas 

viviendas poseen un potencial muy alto de sufrir daños en materia económica y humana. 
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